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刀柄台

放置加热后取出的热刀具，冷却用

尺 寸 :170×170 ( mm )

刀具冷却台

SLIMLINE筒夹、直柄延长杆、HSK-E25、E32刀柄用安放台。共有4种颜色，
方便分类整理。

反面正面

型号

SDHー01
型号 颜色 正面 反面 放置个数

SDKTーRE 红色

SLIMLINE筒夹用
直柄延长杆用

小径刀柄用 
(HSK-E25/ E32)

各25支
ーBL 蓝色

ーGR 绿色

ーGD 金色

尺 寸 :190×190( mm )

刀具夹钳 防脱套夹钳

HSB型

φ3〜12

追加选购品

耐热手套

无需耐热手套也可简单使用。 轻松安装HSB型防脱套。

型号

HPYー01
型号

SPYー01
型号 备考

HTBー01 ー

ー01ーR 右手用

ー01ーL 左手用

■ 备考 
 ● HSA型无法使用于电磁式加热器

■ 刀具防脱套

φD 型号 φD 套装内容（数量）

HSAーD
3, 3.175, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 25 同尺寸10 个/套

ーE 3, 4, 6, 8, 10, 12 各1 个 共计 6个

ーF 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 各1 个 共计10个

ーEF 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 各1 个 共计10个

型号 φD セット内容 (数量)

HSCーD 3, 3.175 , 4, 6

型号 φD 套装内容（数量）

HSBーD 3, 3.175, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 25, 32 1个

ーE 3, 4, 6, 8, 10, 12 各1 个 共计 6个

ーF 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 各1 个 共计10个

ーEF 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 各1 个 共计10个

刀具安装时 刀具取出时

加热加热 间隙

间隙消失

设定刀具突出长度
或者插入长度。

安全记号处为最短插入长度。
插入长度请一定要超过安全记号。

取出OK！留出间隙，安装防脱套。

安全记号

刀具突出长度

刀具防脱套

插入长度

HSB型(弹簧片型)

HSC型(槽孔筒夹型)

φD

φD 
便于使用小径骨位刀具插入长度

HSA 型(弹簧圈型)

将刀具热装卸到刀柄内孔时, 防止刀具掉入内孔。

[型号例 ： HSA-4]

[型号例 ： HSB-8]

[型号例 ： HSC-6]




